
RECOMENDACIONES: 

Mantener el material en el embalaje original, en un ambiente seco, alejado de la 
luz solar y una humedad relativa del 50%. 

Comprobar antes de la aplicación, que las superficies estén secas, limpias y 
libres de grasas, aceites u otras sustancias. 

  
 

 
Descripción 

Adhesivo 

Soporte 

Espesor 

Protector 

Fuerza adhesiva 
(Afera 5001): 

 
Rango Temperatura 

 
Cinta espuma doble cara caucho natural 

Caucho Natural 

Espuma de polietileno 

0,8±15% mm. 

Papel siliconado habana 
 
≥ 13,5 N/25mm. 

 

- 30º C + 80º C 

 

Aplicaciones: 

 
Fijación de espejos, cristales, perfiles etc... 
Que requieran de una gran adhesión 

 
 

 

Nota: 

Los valores de los productos arriba mencionados se basan en las pruebas 
estándares aplicables en relación con las cintas adhesivas y no constituyen 
una especificación. 

 
En condiciones estables de temperatura (entre 10 – 35 ºC) y humedad relativa 
del 50% el producto mantiene sus propiedades durante 12 meses desde la fecha 
de expedición. 

 
Es responsabilidad del cliente, determinar la idoneidad del producto mediante 
sus propios métodos y pruebas, exigibles al artículo final. 

 
 

 

Ficha técnica Ref. 6209 


