
         

 

SCHEDA PRODOTTO  :   243 
 
 

Data Validità scheda :   16 Ottobre 2008 
 
 

�  Tipo Prodotto : 

Nastro adesivo in  BOPP  Metallizzato 
Adesivo acrilico 

Svolgimento rumoroso 
Buon  tack iniziale 
Nastro  “ ecologico ”  privo di solventi nocivi  

 

�  Dati  Tecnici : 
 
 

Spessore supporto : 28 my   ± 3 % 
Spessore totale : 49 my   ± 6 % 
Adesività su acciaio:      ≥  240 g /cm 
Carico di rottura  : ≥  4,6  Kg  /cm  
Allungamento longitudinale  : ≤  165 % 

 

�  Applicazioni consigliate Giunte , fasciature e fissaggio di materiali isolanti  

 

�  Stoccaggio : 
Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed 
immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed 
a temperature non inferiori ai 18°C 

 

�  I dati tecnici sopra indicati  
     sono validi anche per le  
     seguenti  versioni : 

J = jumbo  
P = Prestampato 
D = stampa su dorso 
K = pollice 
ET = taglio facilitato 
I dati relativi  all’allungamento ed  al carico di  rottura  non sono applicabili  per la 
versione  ET = taglio facilitato 

 
 

 
 
 


